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Urząd Gminy w Chojnicach, Wydział Rolnictwa i Środowiska 

 
Chojnice, dnia 03.06.2024r. 

Nr RŚiGN.6220.2.8.2024 
za dowodem doręczenia 
 
 

DECYZJA 
 
Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia                             
3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – 
Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2024r., poz. 572) 
 
- po rozpatrzeniu wniosku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Ustronna 
12, 89-606 Charzykowy, z dnia 12.02.2024r., wpisanego do publicznie dostępnego wykazu 
pod nr RŚiGN.6220/X/6/24 (prowadzonego na stronie internetowej 
www.bip.gminachojnice.com.pl – zakładka: Informacje o środowisku) 

 
Orzeka się 

 
Zgodnie z art. 84 ust. 1, ust. 1a i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z późn. zm.): 
 

 Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
dla przedsięwzięcia pn.:  

 

„Przebudowa i rozbudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w miejscowości 
Swornegacie, gm. Chojnice – część nr 3, Rozbudowa stacji uzdatniania wody i przebudowa 

ujęcia wody”, 
planowanego do realizacji na działkach nr 447/30, 447/29, 492 – obręb geodezyjny 

Swornegacie; 
 
polegającego na rozbudowie stacji uzdatniania wody i przebudowie ujęcia wody 
w miejscowości Swornegacie i planowanego do realizacji przez Inwestora: Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Ustronna 12, 89-606 Charzykowy. 
 

 Wskazać na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
poniższych warunków: 

• Warunki dotyczące etapu realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia: 
➢ prace prowadzić wyłącznie w porze dnia (6:00-22:00); 
➢ prowadzić konserwację i naprawę maszyn pracujących na placu budowy 

na terenach specjalnie do tego przygotowanych — na uszczelnionym podłożu; 
➢ drzewa i krzewy znajdujące się w zasięgu oddziaływania inwestycji 

zabezpieczyć na czas prowadzenia robót przed: 

http://www.bip.gminachojnice.com.pl/?cid=281
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- możliwością mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni 
drzew na podkładzie z rur drenarskich lub mat słomianych pokrywających 
powierzchnię drzewa pod odeskowaniem; 
- fizycznym uszkodzeniem krzewów, np. poprzez wygrodzenie obszaru 
występowania krzewów np. taśmą; 
 przesuszeniem bryły korzeniowej, np. poprzez zastosowanie mat 

ograniczających transpirację oraz prowadzenie wykopów w ich sąsiedztwie 
krótkimi odcinkami, ograniczając czas otwarcia wykopów;  
- mechanicznym uszkodzeniem bryły korzeniowej, np. poprzez prowadzenie 
prac w bezpośrednim sąsiedztwie systemów korzeniowych drzew i krzewów, 
w sposób ręczny, o ile pozwala na to technologia prac; powstałe ewentualne 
uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczyć preparatem 
grzybobójczym; 

➢ nie składować materiałów budowlanych w obrębie rzutu koron i pni drzew, tj. 
w odległości równej rzutowi korony powiększonemu 0 2 m, ale nie bliżej niż 
10 m od pnia drzewa; 

➢ w obrębie rzutu koron drzew i do 2 m poza nimi, nie dopuszczać 
do poruszania się sprzętu mechanicznego, zaś wszelkie prace ziemne w tych 
miejscach wykonywać ręcznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni; 

➢ w zasięgu koron i w odległości 2 m od obrysu korony nie zmieniać poziomu 
gruntu, a wszelkie wykopy zasypywać w jak najkrótszym czasie, w przypadku 
bezwzględnej konieczności zmiany poziomu gruntu wykonać systemy 
napowietrzające glebę; 

➢ nie prowadzić wykopów w obrębie rzutu koron drzew nieprzeznaczonych 
do wycinki i do 2 m poza nimi, dłużej niż 2 tygodnie, a przy wilgotnej pogodzie 
3 tygodnie; w przypadku przerwania robót wykopy winny być prowizorycznie 
wypełnione lub przykryte matami; korzenie muszą być cały czas wilgotne; 

➢ w razie konieczności drzewa podlewać, w ilości ok. 20 dm3/dobę na jedno 
drzewo przez cały okres trwania robót, w zależności od warunków 
atmosferycznych; w przypadku niebezpieczeństwa mrozu ściany wykopów 
w obrębie korzeni drzew przykryć materiałem chroniącym, np. matami; 

➢ podczas prowadzenia wykopów zabezpieczyć plac robót płotkiem z siatki 
herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt; 
codziennie przed rozpoczęciem prac przeprowadzać kontrolę wykopów; 
uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenosić poza teren objęty pracami, 
na właściwe dla nich siedlisko, przenoszenie prowadzić pod nadzorem 
przyrodnika oraz w przypadku płazów przy użyciu rękawiczek ochronnych; 
używany do tego sprzęt dezynfekować; skuteczność zastosowanych rozwiązań 
powinna być monitorowana na etapie budowy przez przyrodnika 
i udokumentowana właściwym wpisem w dzienniku budowy; 

➢ zabezpieczyć wykopy przed możliwością przedostania się do nich 
zanieczyszczeń związanych z pracami budowlanymi; 

➢ prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić z należytą ostrożnością 
z wykorzystaniem sprawnego technicznie sprzętu; 

➢ na etapie realizacji przedsięwzięcia zorganizować plac budowy w sposób 
zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego 
przekształcenie; zorganizować miejsca postojowe dla maszyn budowlanych 
na terenie utwardzonym, zabezpieczonym przed ewentualnym wyciekiem 
substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo – wodnego; 
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➢ tereny zajęte na czas realizacji przedsięwzięcia oraz tereny wokół inwestycji 
utrzymać w należytej czystości; 

➢ należy używać tylko sprawnego i sprawdzonego sprzętu (posiadającego ważne 
przeglądy) zgodnie z instrukcjami obsługi w celu uniknięcia wycieku substancji 
niebezpiecznych w tym ropopochodnych do środowiska gruntowo – 
wodnego; prace wykonywać z należytą dbałością oraz ostrożnością; 

➢ tankowanie maszyn powinno odbywać się ze szczególną ostrożnością 
w miejscach do tego wyznaczonych; 

➢ plac budowy wyposażyć w materiały sorpcyjne o dużej chłonności służące 
do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych pochodzących 
ze sprzętu lub pojazdów; 

➢ w sytuacjach awaryjnych związanych z wyciekiem substancji ropopochodnych 
podjąć natychmiastowe działania związane z usunięciem skutków awarii 
wpływających na jakość środowiska gruntowo – wodnego; 

➢ odpady wytwarzane podczas realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia 
składować w szczelnych pojemnikach i zapewnić ich sukcesywny wywóz przez 
firmy posiadające odpowiednie zezwolenia na ich zagospodarowanie; 

➢ na etapie budowy zapewnić pracownikom zaplecze sanitarne; wyposażyć plac 
budowy w przenośne toalety ze szczelnym zbiornikiem oraz zapewnić 
systematyczny wywóz nieczystości przez wyspecjalizowaną firmę; 

➢ zapewnić systematyczny odbiór osadów z planowanego układu odzysku wód 
popłucznych lub alternatywnie z odstojnika popłuczyn przez firmy posiadające 
odpowiednie zezwolenia na ich zagospodarowanie; 

➢ w przypadku awaryjnego zrzutu wód popłucznych do Jeziora Karsińskiego, 
Inwestor zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej; 

➢ urządzenia do poboru wód podziemnych oraz pompy głębinowe dobrać w taki 
sposób, aby podczas eksploatacji nie przekroczyć zasobów eksploatacyjnych 
ujęcia, ani wydajności eksploatacyjnej otworu; 

➢ korzystanie z wód podziemnych nie powinno wpłynąć na zmiany ilościowe, 
prowadzące do regionalnego obniżenia poziomu wód podziemnych; należy 
zachować równowagę pomiędzy poborem, a zasilaniem wód podziemnych; 

➢ realizacja przedsięwzięcia wraz z towarzyszącą infrastrukturą powinna być 
wykonana zgodnie z projektem, uwzględniając wszystkie rozwiązania 
eliminujące zagrożenia związane z zanieczyszczeniem środowiska gruntowo – 
wodnego; 

➢ w związku z odprowadzaniem wód z próbnych pompowań z otworów 
geologicznych, Inwestor zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniej zgody 
wodnoprawnej; 

➢ Inwestor zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej 
na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługę wodną, tj. pobór wód 
podziemnych z wykonanych studni; 

➢ w przypadku likwidacji urządzenia wodnego Inwestor zobowiązany jest 
do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej; 

➢ w przypadku konieczności odwadniania wykopów budowlanych Inwestor 
zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej. 
 

 Uczynić charakterystykę całego przedsięwzięcia załącznikiem nr 1 do niniejszej        
decyzji. 
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UZASADNIENIE 
 
 W dniu 12.02.2024r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek: Gminnego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o., ul. Ustronna 12, 89-606 Charzykowy, o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie oddziaływania na środowisko 
dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa systemu kanalizacyjnego 
i wodociągowego w miejscowości Swornegacie, gm. Chojnice – część nr 3, Rozbudowa stacji 
uzdatniania wody i przebudowa ujęcia wody”, planowanego do realizacji na działkach 
nr 447/30, 447/29, 492 – obręb geodezyjny Swornegacie. 
 
Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 27.03.2024r. na żądanie Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak: RDOŚ-Gd-WOO.4220.121.2024.WR.1 
z dnia 14.03.2024r. (wpływ: 20.03.2024r.). 
 
 Do wniosku, zgodnie z art. 74 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z późn. 
zm.), załączono: 

 kartę Informacyjną Przedsięwzięcia sporządzoną zgodnie z art. 62a cyt. ustawy – 
4 egzemplarze wraz z ich zapisem w formie elektronicznej, 

 wyrys z mapy ewidencyjnej w skali 1:2000, 

 załącznik graficzny z przedstawionym zasięgiem oddziaływania inwestycji. 
 

Wniosek został wpisany do publicznie dostępnego wykazu danych prowadzonego 
na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz.  1094 z późn. zm.) 
pod nr RŚiGN.6220/X/6/24 (prowadzonego na stronie internetowej Urzędu Gminy  
w Chojnicach www.bip.gminachojnice.com.pl – zakładka: Informacje o środowisku). 
 
Strony zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania za zwrotnym potwierdzeniem 
odbioru. 
 
Teren przeznaczony pod inwestycję nie posiada statusu terenu zamkniętego. 
 
Skutkiem powyższego, stosownie do brzmienia art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, organem 
właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Chojnice. 
 
Zgodnie z art. 59a ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z późn. zm,), organ prowadzący 
przedmiotowe postępowanie nie analizował zgodności inwestycji z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, dla terenu, dla którego został on uchwalony, ponieważ 
niniejsze postępowanie administracyjne prowadzone jest celem wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy publicznych urządzeń służących 
do zaopatrzenia ludności w wodę. 
 

http://www.bip.gminachojnice.com.pl/?cid=281
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Przedsięwzięcie objęte ww. wnioskiem, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 71 i 73 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 z późn. zm.)  kwalifikowane jest jako: 
„rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe 
magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych 
rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową” i „urządzenia lub 
zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód 
podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie 
mniejszej niż 10 m3 na godzinę” i posiada status „przedsięwzięcia mogącego potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko”. 
 
W związku z powyższym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., 
poz. 1094 z późn. zm.), realizacja przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. Jej wydanie następuje przed uzyskaniem decyzji, 
o jakich mowa w art. 72 ust. 1 i 1a cyt. ustawy. W okolicznościach faktycznych niniejszej 
sprawy aktem tym jest decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
co uzasadnia współdziałanie w niniejszej sprawie, obok Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska i organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, organu Inspekcji 
Sanitarnej. 
 
Zgodnie z treścią art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy realizacja planowanego przedsięwzięcia 
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia tej 
oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1. 
 
W myśl przywołanego wyżej przepisu oraz art. 64 ust. 1 ustawy, obowiązek przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia 
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze 
postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 

− uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1; 

− po zasięgnięciu opinii:1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska; 
             2) organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa 
w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 
pkt 1-3a, 10-19 i 21-29 oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b ustawy z dnia 
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2022r., poz. 1029 z późn. zm.); 

    3) organu właściwego do wydania pozwolenia 
zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska, jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której 
mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy;  

     4) organu właściwego do wydania /oceny wodnoprawnej, 
o  której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16901353?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16901353?unitId=art(201)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18625895?cm=DOCUMENT
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Działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z późn. zm.) Wójt Gminy 
Chojnice pismem znak: RŚiGN.6220.2.1.2024 z dnia 14.02.2024r., zwrócił się 
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Chojnicach oraz do Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach z prośbą o przedstawienie opinii 
w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.  
 
W odpowiedzi: 
1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk 

–  postanowienie znak: RDOŚ- Gd- WOO.4220.121.2024.WR.2 z dnia: 12.04.2024r. 
(wpływ: 17.04.2024r.) - wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia; 

2) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Chojnicach, 
ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice – pismo znak GD.ZZŚ.4901.36.2024.AK, z dnia: 
04.03.2024r.  (wpływ: 06.03.2024r.) – wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 

3) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 39, 89- 600  
Chojnice – pismo znak: PSSE-NZ-9201-91/9/1/24 z dnia 20.02.2024r. (wpływ:  20.02.2024r.) 
wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.  

 
Wójt Gminy Chojnice uwzględniając analizowane w toku postępowania uwarunkowania 
określone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy, ustalił i zważył co następuje, biorąc pod uwagę: 
 

1. rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem: 
 
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, 
a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie: 
 
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na działkach nr 447/30, 447/29, 492 
obręb Swornegacie, gm. Chojnice, powiat chojnicki, woj. pomorskie. 
Stacja uzdatnia wody zlokalizowana jest na działce nr 447/30 obręb Swornegacie, gmina 
Chojnice. 
Zgodnie z ewidencją gruntów teren pod planowaną inwestycję stanową tereny przemysłowe 
(Ba) i drogi (dr). 
W rejonie objętym projektem znajduje się budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, 
zabudowania ośrodków turystycznych, drogi - gminna (gruntowa) i wojewódzka oraz stacja 
uzdatniania wody. 
Inwestycja projektowana jest w strefie do 100 m na zachód od brzegu Jeziora Karsińskiego. 
 
Planowana inwestycja polegać będzie na rozbudowie stacji uzdatnia wody i przebudowie 
ujęcia wody w miejscowości Swornegacie gmina Chojnice. 
Obecnie pobór wód podziemnych odbywa się z utworów czwartorzędowych z ujęcia 
dwuotworowego w ilości maksymalnie godzinowo Q=32 m3/h. Z uwagi na długi okres 
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eksploatacji istniejących studni od roku 1977 (studnia nr 1) i od roku 1994 (studnia nr 2) 
i planowanej rozbudowy stacji, planuje się wykonanie dwóch nowych studni głębinowych 
(nr 3 i 4), które zastąpią obecnie pracujące. 
Przedmiotem „Projektu robót geologicznych”, jest zabezpieczenie źródła wody podziemnej 
dla wodociągu komunalnego wobec zwiększającego się, w stosunku do obecnego, 
zapotrzebowania na wodę. 
Zaprojektowane zostały dwa nowe otwory hydrogeologiczne, z których każdy ma pokryć 
pełne potrzeby w pracy indywidualnej. Jedna z dotychczasowych studnia zostanie 
zlikwidowana, druga pozostanie jako awaryjna o poborze ręcznym (w przypadku awarii 
zasilania energetycznego, lub zmechanizowanym z indywidualnym agregatem 
prądotwórczym spalinowym małej mocy), z wyprowadzonym poza teren ogrodzenia 
punktem czerpalnym. 
Docelowe zapotrzebowanie na wodę określone zostało na 80,0 m3/h. 
 
Przewidywany profil geologiczny otworów wiertniczych nr 3 i 4 
Projektowane otwory ujmować będą plejstoceńską warstwę wodonośna, której spąg winien 
zostać osiągnięty na głębokości ok. 65,0 m. Zakłada się ujmowanie jej części przyspągowej. 

 
Sposób wykonania otworów wiertniczych nr 3 i 4 
Projektuje się wykonanie dwóch otworów wiertniczych metodą mechaniczno-udarową 
w rurach 020” do głębokości 14,0 m i w rurach 018” do 68,0 m. Jako konstrukcję filtrową 
przewiduje się zabudowanie rur studziennych pełnych i filtrowych z PVC - U - szereg KV - 
zgodne z normą DIN 4925 0 średnicy nominalnej DN 300 0 przelocie wewnętrznym 281 mm, 
o następujących wymiarach: 

• rura nadfiltrowa: DN 300 długości 40,0 m;  

• część robocza: DN 300 długości 25,00 m, filtr szczelinowy PVC, z obsypką 
granulowaną; o wielkości ziaren w zależnej od granulacji warstwy wodonośnej, oraz 
siatką filtracyjną nylonową;  

• rura podfiltrowa: DN 300 długości 3,50 m. 
Kolumnę rur Ø 20” przewiduje się pozostawić w otworze w korku iłowym jako zamykającą 
pierwszą warstwę wodonośną w stropie czwartorzędu, by nie nastąpiło jej połączenie z niżej 
zalegającą tej samej formacji, a przewidywaną do ujmowania. Druga kolumna wiertnicza 
pomocnicza Ø 18", przewidziana jest do sukcesywnego wydobywania w trakcie 
wykonywania obsypki i uszczelnienia. 
Wokół części roboczej filtra i powyżej górnej jego części zostanie wykonana obsypka z piasku 
granulowanego do ca 28,0 m, dalszy odcinek niegranulowany, odcinek przestrzeni wolnej 
pomiędzy rurą osłonową a nadfiltrową zostanie wypełniony compactonitem, lub innym 
materiałem uszczelniającym stasowanym w otworach hydrogeologicznych. 
Po wykonaniu obsypki do głębokości ca 36,0 m do otworu zostanie opuszczona rura 
piezometryczna PVC Ø 30/36 o długości części perforowanej ca 2,0 m owinięta siatką 
filtracyjną nylonową, następnie kontynuowane będzie wydobywanie kolumny rur Ø 18” 
i wykonywanie dalszej obsypki oraz uszczelnienia międzyrurowego. Ewentualnej korekty 
długości poszczególnych członów filtra (w przypadku przewarstwień spoistych w obrębie 
warstwy wodonośnej, oraz doboru numeru siatki filtracyjnej i granulacji obsypki, dokona 
geolog nadzorujący, w oparciu profil faktyczny i wyniki analizy granulometrycznej. 
Bezpośrednio po zafiltrowaniu otwór zostanie poddany pompowaniu oczyszczającemu, 
dla usunięcia zawiesiny mineralnej, a następnie po dokonanej stabilizacji zwierciadła wody 
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pompowaniu pomiarowemu. Pod koniec tego pompowania zostaną pobrane próby wody 
bo badań laboratoryjnych, wg zakresu określonego w zatwierdzonym projekcie 
geologicznym. 
Zdecydowanie preferowaną jest metoda wiercenia mechanicznego udarowego. 
W przypadku trudności w realizacji w tą metodą dopuszcza się zmianę technologii wiercenia 
na mechaniczne obrotowe pod warunkiem zastosowania płuczki wiertniczej o lewym obiegu 
i świdra średnicy Ø 520 mm. Pierwszą plejstoceńską warstwę wodonośną należy zamknąć 
szczelnie, jak w przypadku metody udarowej. Pozostałe elementy: obsypka, uszczelnienie 
międzyrurowe, konstrukcja filtra, zabudowa rurki piezometrycznej w tej metodzie będą 
wykonane jak wyżej. 
 
Sposób wykonania likwidacji otworu wiertniczego nr 2 
Mając na uwadze zachowanie szczelności pomiędzy warstwami wodonośnymi, przewiduje 
się wykonanie likwidacji bez usuwania rur eksploatacyjnych i konstrukcji filtra. Przed 
rozpoczęciem robót otwór zostanie zalany roztworem podchlorynu sodu lub chloraminy, 
następnie dokonany zostanie zasyp zachlorowanym piaskiem do głębokości ca 5,0 m. 
Pozostały odcinek zostanie zabetonowany i oznaczony tabliczką informacyjną zawierającą 
w opisie nr otworu i rok likwidacji. 
Istniejącą studnię nr 1 planuje się pozostawić jako awaryjną. 
 
Opis proponowanego układu technologicznego uzdatniania wody 
Projektowany proces uzdatniania wody i wynikający stąd układ technologiczny stacji 
uzależniony od jakości wody surowej i wymaganej sprawności usuwania związków żelaza 
i manganu. 
W wymiarowaniu instalacji przewiduje się uwzględnić także ok. 15% rezerwę technologiczną 
pozwalającą na zapewnienie należytych parametrów wody w przypadku niekontrolowanego, 
okresowego wzrostu wartości limitowanych wskaźników w wodzie surowej wskutek 
zachwiania stabilności jakościowej warstw wodonośnych w perspektywie. 
Przyjęto następujący układ uzdatniania: 

• pompownia I stopnia, woda z ujęć podziemnych podawana przez 2 pompy 
głębinowe; 

• napowietrzanie ciśnieniowe w zestawie aeracji z wypełnieniem pierścieniami 
i wymuszonym przepływie powietrza;  

• filtracja jednostopniowa — filtracja w zestawach filtracyjnych z prędkością filtracji 
vf < 10 m/h;  

• retencja wody w 3 zbiornikach wyrównawczych;  

• pompownia Il stopnia — zestaw hydroforowy;  

• dezynfekcja podstawowa lampą UV i awaryjnie chloratorem;  

• układ odzysku wód popłucznych;  

• alternatywnie, odseparowanie zanieczyszczeń w odstojnikach wód popłucznych. 
 

Zasada działania układu odzysku wód popłucznych 
Powstające podczas płukania filtrów wody popłuczne doprowadzane są do zbiornika 
buforowego wyposażonego w pneumatyczny lub hydrauliczny system przeciwdziałający 
sedymentacji zanieczyszczeń. Następnie woda podawana jest poprzez zestaw pomp 
przewałowych do separatora lamella. Do wprowadzanej cieczy dozowany jest koagulant 
lub flokulant poddany szybkiemu oraz wolnemu wymieszaniu z popłuczynami. Skoagulowane 
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zanieczyszczenia osadzają się na powierzchni pakietów lamellowych, a następnie pod 
wpływem własnego ciężaru zsuwają się na dno urządzenia do zbiornika osadu. Oczyszczona 
woda odprowadzana jest grawitacyjnie do zbiornika wód oczyszczonych, skąd jest pompowo 
zawracana na początek układu technologicznego uzdatniania wody surowej. Ochronę przed 
skażeniem bakteriologicznym zapewnia system dezynfekcji promieniami UV. Dzięki 
zastosowaniu układu opomiarowania oczyszczanej cieczy możliwa jest precyzacja regulacja 
zarówno ilości wody oczyszczanej, jak również dozowanych reagentów. 
Odseparowane osady od wód popłucznych (bezpieczne pod względem sanitarnym, głownie 
wodorotlenek żelazowy), okresowo wywożone będą beczką asenizacyjną na wysypisko 
odpadów stałych. 
Zaprojektowano całkowicie automatyczną pracę stacji wodociągowej. Proces technologiczny 
uzdatniania wody oraz jej dystrybucja w sieć sterowane są sterownikiem 
mikroprocesorowym z dwukierunkową transmisją danych do siedziby Użytkownika. 
Przyjęto podstawową dezynfekcję wody lampą IJV, a przypadku konieczności przewidziano 
chlorowanie podchlorynem sodu, który dozowany będzie na wylocie wody uzdatnionej 
do zbiorników magazynowych lub w sieć wodociągową. 
Pomiar ilości wody surowej i uzdatnionej odbywa się za pomocą przepływomierzy 
elektromagnetycznych. 
 
Wskazanie odbiornika sklarowanych wód nadosadowych 
Odbiornikiem sklarowanych wód nadosadowych z projektowanej stacji będzie istniejący 
kolektor grawitacyjny skierowany do kanalizacji gminnej lub w sytuacjach awaryjnych 
do jeziora. W tym celu planuje się budowę odcinka kanalizacji o średnicy Ø 200 PVC 
i długości ok. 40 m łączącego projektowaną stację z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej. 
Założono montaż dodatkowo jednokomorowego, pionowego zbiornika retencyjnego wody, 
w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Pojemność czynna zbiornika Vcz = 230 m3 . Na zewnątrz 
zbiornik zostanie ocieplony matą z wełny mineralnej w płaszczu z blachy stalowej 
ocynkowanej powlekanej. 
Ponadto przewiduje się wykonanie nowego odcinka rurociągu magistralnego Ø 225 PE 
o długości ok. 30 m łączącego nowy budynek stacji z istniejącą siecią wodociągową 
rozdzielczą. 
 
b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań 
przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja 
o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się 
realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których 
oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 
w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań 
z planowanym przedsięwzięciem: 
 
Brak powiązań z innymi przedsięwzięciami; nie wystąpi kumulacja oddziaływań 
przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich.  
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c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody 
i powierzchni ziemi: 
 
W fazie realizacji przedsięwzięcia zostaną wykorzystane następujące szacunkowe ilości 
surowców, materiałów, paliw i energii:  

• energia elektryczna: 500 kWh;  

• woda do celów budowlanych: 40 m3;  

• paliwo na pracę sprzętu: 7400 dm3 ON;  

• piasek do celów budowlanych: 480 m3 ;  

• beton do celów budowlanych: 240 m3 . 
 
W fazie eksploatacji przedsięwzięcia szacuje się zużycie niektórych surowców, 
materiałów, paliw i energii: 

• roczne zużycie energii elektrycznej: 36 500 kWh;  

• roczne zapotrzebowanie wody dla potrzeb spożywczych: 180 000 m3/rok;  

• ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych: wody odprowadzane 
z płukania filtrów poprzez odstojnik wód popłucznych w ilości 2 724 m3/rok (ilość 
ulegnie zmniejszeniu w związku z projektowaną stacją odzysku wód popłucznych); 

• rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami: osad wytrącony 
w odstojniku wód popłucznych głównie wodorotlenek żelaza bezpieczny pod 
względem sanitarnym będzie wywożony na wysypisko odpadów komunalnych 
w ilości 2,5 m3/rok. 

 
W czasie realizacji przedsięwzięcia zasadniczo nie będzie występowało zapotrzebowanie 
na wodę do celów technologicznych, gdyż na miejsce budowy przywożone będą gotowe 
do zastosowania produkty. Wszelkie potrzeby sanitarne dla pracowników realizujących 
budowę zabezpieczą przenośne urządzenia sanitarne bądź pomieszczenia higieniczno-
sanitarne na terenie zaplecza budowy wykonawcy robót. 
 
Nie przewiduje się wykonywania instalacji odprowadzających wody opadowe. Teren 
inwestycji zajmujący niewielką powierzchnię otoczony jest terenami nieutwardzonymi 
i zielonymi, na które odprowadzane będą wody opadowe. 
 
d) emisji i występowania innych uciążliwości: 
 
Uciążliwości związane  z planowaną inwestycją ograniczą się jedynie do fazy realizacji i mogą 
dotyczyć w szczególności hałasu. Podczas przeprowadzania prac związanych z inwestycją 
wystąpią okresowe oddziaływania akustyczne powodowane pracą urządzeń, maszyn 
i pojazdów transportowych. Korzystanie ze sprawnego technicznie, nowoczesnego parku 
maszynowego z użyciem technologii najmniej uciążliwych akustycznie spowoduje, 
iż dolegliwości związane z hałasem będą okresowe, przejściowe i nie odczuwalne poza 
ścisłym rejonem robót. Ponadto na etapie realizacji inwestycji istnieje możliwość emisji 
spalin do środowiska, powstających podczas pracy na budowie ciężkiego sprzętu 
i samochodów ciężarowych. Do emisji niezorganizowanej może dochodzić lokalnie, w postaci 
zapylenia. Jednakże ewentualne niedogodności związane z realizacją inwestycji będą miały 
charakter krótkoterminowy i mogą charakteryzować się oddziaływaniem jedynie 
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w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac, jednak skala tego wpływu będzie 
minimalna. 
 
Podczas budowy zastosowane zostaną przenośne toalety, a w czasie eksploatacji inwestycji 
nie przewiduje się powstawania ścieków bytowych związanych z eksploatacją inwestycji. 
 
Na wielkość emisji zanieczyszczeń uwalnianych do atmosfery, podczas realizacji projektu, 
wpływ ma wiele czynników. Natomiast będą one miały charakter lokalny, ograniczony 
do miejsca prowadzenia prac i jego bezpośredniego otoczenia. Dbałość o dobry stan 
techniczny sprzętu i maszyn, minimalne wykorzystywanie oraz wysoka jakość wykonywania 
prac zapewnią utrzymanie emisji na niskim poziomie. Podanie wielkości emisji substancji jest 
na obecnym etapie niemożliwe, ze względu na brak wystarczających danych, dotyczących 
liczby zastosowanych maszyn, ich rodzaju i czasu pracy. 
 
Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane magazynowane będą 
czasowo w miejscach do tego przeznaczonych, ewentualne odpady niebezpieczne 
magazynowane będą w specjalistycznych pojemnikach. Wszystkie wytworzone odpady 
przekazane zostaną do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z wymogami ochrony 
środowiska, odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia. 
 
Na etapie realizacyjnym stopień oddziaływania na wszystkie komponenty środowiska będzie 
nieznaczny. Oddziaływania oraz zmiany będą krótkotrwałe, odwracalne i ustąpią 
po zakończeniu fazy budowy. Wielkość tych oddziaływań nie spowoduje trwałych skutków 
w środowisku. Na tym etapie oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko będzie 
następowało w wyniku wykonywania robót budowlanych oraz transportu materiałów 
na budowę. 
 
Źródłami hałasu i drgań na etapie realizacji przedsięwzięcia będą przede wszystkim maszyny 
i urządzenia budowlane używane podczas trwania robót budowlanych. Powstający hałas 
może stwarzać uciążliwość głównie dla ludności zamieszkującej budynki mieszkalne 
usytuowane najbliżej terenu budowy. Mając na uwadze, że uciążliwość ta będzie miała 
charakter tymczasowy, typowy dla prac budowlanych i możliwy do złagodzenia, dotyczyła 
będzie jedynie czasu realizacji inwestycji i ustąpi wraz z zakończeniem prac, można przyjąć, 
że okresowy niekorzystny wpływ na klimat akustyczny wokół prowadzonych robót będzie 
akceptowalny, jako tymczasowe zjawisko typowe dla każdej budowy.  
 
Realizacja inwestycji nie wpłynie negatywnie na krajobraz, w tym również na krajobraz 
kulturowy. Przejściowo na etapie realizacyjnym będą miały miejsce niewielkie zakłócenia 
w krajobrazie w wyniku poruszania się maszyn budowlanych. Oddziaływania te ustaną 
po zakończeniu budowy. 
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f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, 
w przypadku gdy planuje się ich powstawanie: 
 

Szacunkowy rodzaj i ilość odpadów powstających podczas realizacji przedstawia tabela 1. 

 
Tabela 1. Szacunkowy rodzaj i ilość odpadów wytwarzanych w fazie realizacji inwestycji 
 

Kod Rodzaj odpadu 
Prognozowana 

ilość [Mg] 

Sposób 

postępowania 

02 01 03 Odpadowa masa roślinna 0,5 

Odzysk/ 

Unieszkodliwienie 

15 01 01 Opakowania z a papieru i tektury 0,2 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,5 

15 01 03 Opakowania z drewna 0,1 

15 01 04 Opakowania z metali  

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 0,2 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe  

15 01 07 Opakowania ze szkła 0,1 

16 02 15* 
Niebezpieczne elementy lub części składowe 

usunięte z zużytych urządzeń 
0,05 

Unieszkodliwienie 

16 02 16 
Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż 

mienione w 16 02 15 
0,1 

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 1,0 

Odzysk 
17 05 04 

Gleba, ziemia, w tym kamienie i inne niż 

mienione w 17 05 03 
4000,0 

17 09 
Odpady z budowy, remontów i demontażu 

zawierające rtęć 
0,05 Unieszkodliwienie 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

0,2 
Odzysk/ 

Unieszkodliwienie 

20 03 04 
Szlamy ze zbiorników bezodpływowych 

służących do gromadzenia nieczystości 
0,05 Unieszkodliwienie 

 

Odpady będą magazynowane w sposób adekwatny do ich ilości i rodzaju — w oznakowanych 
pojemnikach, kontenerach lub luzem, w miejscach niekolidujących z pracami budowlanymi. 
Wszystkie wytworzone odpady zostaną przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia 
zgodnie z wymogami ochrony środowiska, odbiorcy posiadającemu zezwolenie 
na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. 

 
W czasie eksploatacji omawianego przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie pewnych 
odpadów związanych z użytkowaniem stacji wodociągowej. 
 
g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji: 
 
Wszelkie oddziaływania związane z realizacją i eksploatacją inwestycji będą odwracalne, 
krótko- lub średnioterminowe i niezagrażające zdrowiu lub życiu ludzi. 
 
Rozważając rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, stwierdza się, że przedsięwzięcie 
nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na środowisko. 
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        2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia 
dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności 
samooczyszczania się środowiska  i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające: 
 
e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin 
i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 
2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: 
 
Planowana inwestycja znajduje się w obszarze Natura 2000 Wielki Sandr Brdy PLB220001. 
Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych (aktualizacja: marzec 2024r.) przedmiotami 
ochrony w obszarze Natura 2000 Wielki Sandr Brdy PLB220001 są: brodziec piskliwy Actitis 
hypoleucos, włochatka Aegolius funereus, zimorodek Alcedo Athis, puchacz Bubo bubo, 
gągoł Bucephala clangula, lelek Caprimulguls europaeus, łabędź krzykliwy Cygnus cygnus, 
dzięcioł czarny Dryocopus martius, żuraw Grus grus, bielik Haliaeetus albicilla, lerka Lullula 
arborea, nurogęś Mergus merganser, kania ruda Milvus milvus. Zagrożeniami dla obszaru są 
m.in.: sporty i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze; 
gospodarka leśna i plantacyjna i użytkowanie lasów i plantacji; tereny zurbanizowane, 
tereny zamieszkane. 
 

Z danych inwentaryzacyjnych posiadanych przez organ (dokumentacja Planu Zadań 
Ochronnych obszaru Natura 2000 Wielki Sandr Brdy PLB220001, 2012) wynika, że najbliżej 
stwierdzone stanowisko ptaka będącego przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 
Wielki Sandr Brdy PLB220001 to stanowisko lerki znajdujące się w odległości ok. 151 m 
na północny zachód od miejsca realizacji inwestycji. 
 
W Zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 7 kwietnia 
2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wielki 
Sandr Brdy PLB220001 (Dz. Urz. woj. Pom. z 2015 r., poz. 1142) zidentyfikowano istniejące 
i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków zwierząt i ich 
siedlisk będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Wielki Sandr Brdy 
PLB220001. 
 
Dla lerki istniejącymi zagrożeniami są: ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe; sporty i różne 
formy czynnego wypoczynku i rekreacji uprawiane w plenerze; turystyka piesza, jazda konna 
i jazda na pojazdach niezmotoryzowanych; odnowienie lasu po wycince; wycinka lasu; 
usuwanie martwych i umierających drzew, inne rodzaje praktyk leśnych nie wymienione 
powyżej; drapieżnictwo. 
 
Celem działań ochronnych dla tego gatunku jest utrzymanie obecnego właściwego (FV) stanu 
ochrony. 
Planowane przedsięwzięcie nie jest sprzeczne z ustaleniami planu zadań ochronnych jak 
również nie przeszkodzi w osiągnięciu ustalonych celów. Ponadto realizacja zamierzenia nie 
stoi w sprzeczności z możliwością wykonania zaplanowanych działań ochronnych 
dla poszczególnych gatunków. 
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Biorąc pod uwagę fakt, iż jest to obszar antropogenicznie przekształcony w otoczeniu 
zabudowy, stwierdza się, iż inwestycja ta nie spowoduje utraty powierzchni i fragmentacji 
siedlisk gatunków ptaków chronionych w ww. obszarze Natura 2000. Tym samym realizacja 
inwestycji nie pogorszy stanu ochrony gatunków ptaków i nie zaburzy integralności obszaru 
Natura 2000, ani sieci Natura 2000 jako całości. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, iż 
nie jest konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG. 
 
Przedmiotowa inwestycja znajduje się na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego. 
Dla Zaborskiego Parku Krajobrazowego obowiązuje Uchwała Nr 144/Vll/11 Sejmiku 
Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Zaborskiego Parku 
Krajobrazowego (Dz. U. Woj. Pom. z 2011 r., nr 66, poz. 1459 ze zm.). Zgodnie z § 3 
ww. uchwały na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego obowiązują zakazy, m.in. 
budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, 
jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych. Niemniej, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst. jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 
ze zm.) nie dotyczą planowanego przedsięwzięcia jako inwestycji celu publicznego. 
 
Z uwagi na powyższe planowane przedsięwzięcie nie będzie sprzeczne z przepisami 
obowiązującymi na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego. 
 
Na terenie ww. Parku Krajobrazowego obowiązuje uchwała nr 757/LVl/23 Sejmiku 
Województwa Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia Planu ochrony 
dla Zaborskiego Parku Krajobrazowego (Dz. U. Woj. Pom. z 2024 r., poz. 380). 
 
Ponadto inwestycja usytułowana jest w otulinie Parku Narodowego Bory Tucholskie. 
 
Zachodni fragment działki nr 447/30 położony jest w granicach korytarzy ekologicznych Bory 
Tucholskie GKPn-16. Niemniej ze względu na charakter inwestycji, brak ingerencji 
w siedliska, oraz brak wycinki w obszarze korytarza, nie dojdzie do przerwania ciągłości 
i migracji ww. korytarza. 
 
Rozbudowa stacji spowoduje konieczność wydzielenia terenu dla potrzeb eksploatacyjnych. 
W trakcie budowy konieczne będzie wyłączenie i czasowe zajęcie terenu. Po zakończeniu 
budowy teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego, nie zmieni się jego 
dotychczasowe przeznaczenie zarówno pod względem budowlanym jak i pokryciem szatą 
roślinną. 
 
Na potrzeby postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
przeprowadzono jedną kontrolę terenową i uproszczoną waloryzację przyrodniczą oraz 
inwentaryzację gatunków roślin i roślinności. Analizą objęto wszystkie stwierdzone gatunki 
roślin naczyniowych, porostów i mszaków. Inwentaryzację przeprowadzono na całej działce 
447/30. 
 
W rezultacie stwierdzono łącznie 33 gatunki, w tym sześć gatunków porostów i sześć 
gatunków mszaków. W linii brzegowej Jeziora Karsińskiego występują zadrzewiania 
nadwodne, które tworzy olsza czarna. 
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Na analizowanym terenie stwierdzono występowanie czterech gatunków grzybów 
zlichenizowanych (porostów) i jeden gatunek mszaka objętych ochroną częściową. 
 
Występujące w sąsiedztwie terenu planowanego przedsięwzięcia zbiorowiska zalicza się 
do częstych elementów szaty roślinnej regionu. Nie są to fitocenozy zagrożone w skali kraju 
i regionu. Nie stwierdzono występowania gatunków flory, o których mowa w Załączniku I 
Dyrektywy Rady 92/43/EWG, brak również chronionych siedlisk. W ramach przedsięwzięcia 
nie planuje się wycinki drzew. Na działkach objętych planowanym przedsięwzięciem 
nie występują chronione siedliska o których mowa w Załączniku I Dyrektywy Rady 
92/43/EWG. 
 
W granicach planowanego przedsięwzięcia podczas wizji w terenie nie stwierdzono 
występowania płazów i gadów. 
 
W rejonie planowanego przedsięwzięcia i w najbliższej okolicy stwierdzono następujące 
gatunki ptaków: 
 
Tabela 2. Lista gatunków ptaków stwierdzonych w rejonie planowanego przedsięwzięcia i w najbliższej 

okolicy 

Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Miejsce przebywania 

1. zimorodek Alcedo atthis jezioro i rzeka 

2. gągoł Bucephala clangula jezioro 

3. lelek Caprimulgus europaeus teren leśny 

4. błotniak stawowy Circus aeruginosus jezioro 

5. kruk Corvus corax przelatujący 

6. wrona siwa Corvus corone przelatujący 

7. łabędź krzykliwy Cygnus cygnus jezioro 

8. łabędź niemy Cygnus olor jezioro 

9. dzięcioł czarny Dryocopus martius teren leśny 

10. zięba Fringilla coelebs teren leśny 

11. sójka Garrulus glandarius teren leśny 

12. żuraw Grus grus łąka 

13. bielik Haliaeetus albicilla przelatujący 

14. nurogęś Mergus mergaanser przelatujący 

15. pliszka siwa Motacilla alba teren zabudowy mieszkaniowej 

16. bogatka Parus major teren leśny 

17. kos Tordus merula 
teren zabudowy mieszkaniowej/ 

teren leśny 

18. kwiczoł Tordus pilaris 
teren zabudowy mieszkaniowej/ 

teren leśny 

 

Żaden z wymienionych gatunków nie gniazduje na terenie projektowanej do rozbudowy 
stacji uzdatniania wody. Pozostałe mogą nad nim przelatywać. Z terenu działek objętych 
planowanym przedsięwzięciem nie korzysta żaden gatunek z Załącznika I do Dyrektywy Rady 
79/409/EWG. 
 
Tutejszy organ w warunkach realizacji inwestycji wskazał na konieczność zabezpieczenia 
drzew i krzewów przed uszkodzeniem podczas wykonywania prac budowlanych. 
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k) wody i obowiązujące na nich cele środowiskowe: 
 
Planowane przedsięwzięcie znajduje się na obszarze dorzecza Wisły, w myśl rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami 
na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300, dalej jako: „Plan gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza Wisły). Obszar inwestycyjny znajduje się na obszarze 
następujących jednolitych części wód: 

• powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) o europejskim kodzie RW2000182923979 - 
„Brda od jez. Charzykowskiego do zb. Mylof', określonej jako naturalna część wód, 
monitorowana, typ R_poj - Rzeka w systemie rzeczno-jeziorowym Pojezierzy, 
zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. dobrego stanu 
ekologicznego, zapewnienia drożności cieku według wymagań gatunków chronionych 
oraz stanu chemicznego: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej 
stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Stan ogólny ww. wód 
określono jako zły, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego 
potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu 
jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości 
dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1475); 

• powierzchniowych jeziornych (JCWP L W) o europejskim kodzie LW20310 — 
„Karsińskie”, określonej jako naturalna część wód, monitorowana, typ WSd_a - 
Jezioro na podłożu wapiennym, o dużej wartości współczynnika Schindlera; 
stratyfikowane, niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. 
dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego. W powyższym Planie, 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021r. 
w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu 
chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji 
priorytetowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1475), ocena stanu omawianej JCWP wskazała 
dobry stan chemiczny, brak danych dotyczących stanu ekologicznego, a ogólny stan 
tych wód nie został określony; 

• podziemnych (JCWPd) o kodzie GW200027, zaliczonym do regionu Dolnej Wisły. 
W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 
11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części 
wód podziemnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2148) stan ilościowy i chemiczny określony 
został jako dobry. Dana JCWPd nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów 
środowiskowych, tj. dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych. 

 
Podczas prac budowlanych nie przewiduje się powstawania zanieczyszczeń, które mogłyby 
wpłynąć na stan wód powierzchniowych lub podziemnych. Należy zachować szczególną 
ostrożność i zapobiegać przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo – 
wodnego. W trakcie prac budowlanych wykorzystywany będzie tylko sprawdzony i sprawny 
sprzęt, a prace remontowe takie jak wymiana oleju będą odbywać się na terenach 
utwardzonych, odpowiednio zabezpieczonych przed ewentualnym wyciekiem substancji 
ropopochodnych. Wszystkie awaryjne zdarzenia wiążące się z zanieczyszczeniem 
substancjami ropopochodnymi środowiska gruntowo – wodnego, będą usunięte 
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natychmiast po wystąpieniu zdarzenia. W celu uniknięcia przedostawania się zanieczyszczeń 
do gruntu wraz z wodami opadowymi, wykorzystywane maszyny i sprzęt będą utrzymywane 
w należytym stanie technicznym. Wszystkie powstałe podczas prac budowlanych odpady 
będą przechowywane w szczelnych pojemnikach w wyznaczonych do tego miejscach, 
a następnie systematycznie przekazywane uprawnionym podmiotom. Etap realizacji 
inwestycji będzie wiązał się z wykorzystaniem surowców i materiałów budowlanych, oraz 
paliw i energii związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi. Ścieki socjalno-bytowe 
na etapie realizacji przedsięwzięcia będą zbierane w przenośnych toaletach zlokalizowanych 
na zapleczu budowy i systematycznie wywożone przez wyspecjalizowane firmy. 
 
Wykonanie przedmiotowej inwestycji przy zachowaniu warunków jej realizacji zawartej 
w niniejszej opinii oraz zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko przedstawionej 
w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, nie wpłynie negatywnie na środowisko gruntowo—
wodne. 
 
Dzięki planowanym rozwiązaniom ochronnym na etapie budowy oraz eksploatacji inwestycja 
nie wpłynie na stan ekologiczny i chemiczny wód. Planowana inwestycja nie została 
zlokalizowana na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód 
podziemnych, w tym siedliskach łęgowych oraz ujściach rzek, strefach ochronnych ujęć wody 
i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Niewielki fragment działki 
zlokalizowany został na obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego, w rozumieniu 
art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.). 
Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze głównego zbiornika wód 
podziemnych (GZWP). 
 
Po przeanalizowaniu dołączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, 
uwzględniając charakter i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania chroniące 
środowisko, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego 
przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, 
określonych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” przyjętym 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022r. w sprawie Planu 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023r., poz. 300). 
 
Uwarunkowania określone w pkt. 2 lit. a) – k) przedsięwzięcia nie znajdują zastosowania, 
ze względu na cechy i status obszaru, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia. 
 
      3) rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu 
do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z: 
 
Uwarunkowania określone w punkcie 3 lit. a) - g) nie znajdują zastosowania, ze względu 
na cechy i status obszaru, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia. 
 
W trakcie realizacji inwestycji wystąpi okresowe i krótkotrwałe oddziaływanie akustyczne 
spowodowane pracą ciężkiego sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów 
transportujących materiały budowlane. 
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W trakcie realizacji inwestycji będą emitowane zanieczyszczenia gazowe, tj. głównie spaliny 
powstające w trakcie pracy silników pojazdów i maszyn budowlanych. Wykonawca zadba 
o to by prace były realizowane sprawnymi maszynami i samochodami, co pozwoli zmniejszyć 
emisję spalin do atmosfery. Ponadto podczas wykonywania robót będzie wytwarzać się pył 
spowodowany pracą maszyn oraz ruchem pojazdów. Ilość emitowanego pyłu uzależniona 
będzie od warunków atmosferycznych. 
 
W celu zminimalizowania oddziaływania inwestycji na środowisko stosowany będzie 
wyłącznie sprzęt budowlany sprawny technicznie. Wszystkie prace związane z budową 
budynku SUW zostaną wykonane z zastosowaniem technologii jak najmniej uciążliwej dla 
okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska. Proces realizacji przedsięwzięcia 
pociągnąć może za sobą powstawanie odpadów takich jak kawałki rur, wycinki z połączeń 
odgałęzień rur, pręty stalowe, elementy betonowe czy też nadmiar ziemi powstały z wykopu. 
Aby zapobiec degradacji walorów krajobrazowych odpady te będą usuwane z miejsca 
powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy, baza wykonawcy), 
a następnie przekazane odbiorcy odpadów. Nadmiar ziemi z wykopów wprawdzie nie jest 
odpadem ale zagospodarowanie będzie związane z rekultywacją wyrobisk, kształtowaniem 
dróg na terenie gminy. Nadmiar gruntu z przekopów (urobek) składowany będzie we 
wskazanych miejscach w uzgodnieniu z inwestorem. Wszelkie prace wykonywane będą tylko 
w porze dziennej. Baza maszyn i materiałów będzie zlokalizowana na utwardzonym terenie 
w taki sposób, aby substancje z ewentualnych rozlewów czy też awarii nie przedostały się 
do gruntu ani wód powierzchniowych. 
 
Przestrzegane będą przepisy dotyczące emisji hałasu do środowiska. W rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń 
używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska zawarto normy 
— poziom mocy akustycznej - jakich nie mogą przekroczyć urządzenia stosowane w trakcie 
budowy. W trakcie budowy praca ciężkiego sprzętu będzie zaplanowana i ograniczona 
do minimum, prowadzona wyłącznie w porze dziennej. Plac budowy i jego zaplecze (w tym 
składy materiałów) zostaną zlokalizowane z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia 
terenu i przekształcenia jego powierzchni, a po zakończeniu prac przeprowadzi się jego 
rekultywację. 
 
Powstałe podczas budowy wykopy, na czas przestojów w robotach, zostaną zagrodzone, by 
nie stały się one pułapką dla małych zwierząt oraz aby nie zostały skolonizowane przez ptaki 
gniazdujące w norach zakładanych w piaszczystych skarpach Wykopy i inne miejsca 
stanowiące pułapki dla zwierząt zostaną zabezpieczone płotkami i będą regularnie 
kontrolowane, a wpadające do nich zwierzęta odławiane i wypuszczane poza obszarem 
inwestycji. Przed zasypaniem wykopów przeprowadzona zostanie kontrola czy nie ma w nich 
zwierząt. 
 
Po wykonaniu inwestycji i przekazaniu jej do eksploatacji nie przewiduje się emisji 
zanieczyszczeń do powietrza. Funkcjonowanie studni nie będzie też źródłem 
ponadnormatywnej wielkości hałasu, gdyż praca agregatu pompowego zamontowanego 
w studni, tłumiona będzie przez warstwę wody oraz obudowę studni. Tak więc hałas nie 
będzie rozprzestrzeniał się poza teren inwestycji. 
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Eksploatacja studni będzie odbywać się za pomocą urządzeń posiadających wymagane atesty 
i aprobaty środowiskowe, zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu wodnoprawnym. 
W celu określenia stanu i jakości wód podziemnych na terenie ujęcia, w eksploatowanych 
studniach będą prowadzone: pomiary ilości pobieranej wody odrębnie dla każdej ze studni, 
pomiary położenia statycznego i dynamicznego zwierciadła wody w otworach studziennych 
oraz badania jakości wody surowej. 
 
Odprowadzanie wód popłucznych do jeziora nie będzie miało negatywnego wpływu 
na jezioro Karsińskie. Wody popłuczne zawierają głównie wodorotlenek żelazowy, który jest 
bezpieczny pod względem sanitarnym i zostanie on wytrącony w odstojnikach wód 
popłucznych. Woda klarowana będzie przez okres 24 godzin po czym zostanie 
odprowadzona do odbiornika. 
 
Na chwilę obecną w obszarze planowanej inwestycji nie planuje się innych przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko i prowadzących do kumulowania 
oddziaływań. 
 
Szacunkowy rodzaj i ilość odpadów powstających podczas realizacji przedstawia poniższa 
tabela. 

 
Tabela 3. Szacunkowy rodzaj i ilość odpadów wytwarzanych w fazie realizacji inwestycji 

Kod Rodzaj odpadu 
Prognozowana 

ilość [Mg] 

Sposób 

postępowania 

02 01 03 Odpadowa masa roślinna 0,5 

Odzysk/ 

Unieszkodliwienie 

15 01 01 Opakowania z a papieru i tektury 0,2 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,5 

15 01 03 Opakowania z drewna 0,1 

15 01 04 Opakowania z metali  

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 0,2 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe  

15 01 07 Opakowania ze szkła 0,1 

16 02 15* 
Niebezpieczne elementy lub części składowe 

usunięte z zużytych urządzeń 
0,05 

Unieszkodliwienie 

16 02 16 
Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż 

mienione w 16 02 15 
0,1 

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 1,0 

Odzysk 
17 05 04 

Gleba, ziemia, w tym kamienie i inne niż 

mienione w 17 05 03 
4000,0 

17 09 
Odpady z budowy, remontów i demontażu 

zawierające rtęć 
0,05 Unieszkodliwienie 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

0,2 
Odzysk/ 

Unieszkodliwienie 

20 03 04 
Szlamy ze zbiorników bezodpływowych 

służących do gromadzenia nieczystości 
0,05 Unieszkodliwienie 

 
Odpady będą magazynowane w sposób adekwatny do ich ilości i rodzaju — w oznakowanych 
pojemnikach, kontenerach lub luzem, w miejscach niekolidujących z pracami budowlanymi. 
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Wszystkie wytworzone odpady zostaną przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia 
zgodnie z wymogami ochrony środowiska, odbiorcy posiadającemu zezwolenie 
na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. 
 
W czasie eksploatacji omawianego przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie pewnych 
odpadów związanych z użytkowaniem stacji wodociągowej. 
 
Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie należy do inwestycji, w których występuje 
ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, katastrofy naturalnej i budowlanej, które 
mogłyby skutkować negatywnym wpływem na środowisko, a także na zdrowie i życie ludzi. 
 
Realizacja inwestycji w sposób przedstawiony w KIP nie narusza przepisów ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Na przedmiotowym terenie nie stwierdzono 
również chronionych gatunków roślin i grzybów ani też chronionych siedlisk przyrodniczych. 
Należy jednak podkreślić, że na ewentualne zniszczenie siedlisk, okazów, gniazd, płoszenie 
lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie 
art. 56 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023r., poz. 1336 z późn. zm.). 
 
Planowane przedsięwzięcie, nie będzie źródłem znacznej emisji dźwięku ani pyłu. 
Nie przewiduje się, aby przedsięwzięcie doprowadziło do pogłębienia zmian klimatu nawet 
w niewielkiej skali. 
 
Zgodnie z treścią KIP, z uwagi na charakter przedsięwzięcia, jego oddziaływanie nie będzie 
wykraczało poza granice terenu inwestycyjnego. 
 
Przedsięwzięcie na etapie realizacji i eksploatacji nie wpłynie negatywnie znacząco 
na pogłębienie zmian klimatycznych. Ponadto nie przewiduje się, aby klimat i jego zmiany 
miały znaczący wpływ na funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia. 
 
Z uwagi na położenie względem obszarów chronionych objętych ochroną na podstawie 
przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz przy uwzględnieniu charakteru i skali inwestycji, 
przedsięwzięcie nie narusza przepisów w tym zakresie. 
 
Z uwagi na położenie poza granicami pozostałych obszarów chronionych objętych ochroną 
na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz przy uwzględnieniu charakteru 
i skali inwestycji, przedsięwzięcie nie narusza przepisów w tym zakresie. 
 
Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024r., poz. 54). 
 
Nie stwierdza się możliwości wystąpienia negatywnego oddziaływania przedmiotowej 
inwestycji względem innych przedsięwzięć i tym samym kumulowania się negatywnych 
oddziaływań. 
Zasięg oddziaływania na środowisko ma jedynie charakter lokalny, a uciążliwe oddziaływanie 
będzie miało charakter lokalny i czasowy. Wszystkie prace związane z realizacją inwestycji 
zostaną wykonane z zastosowaniem technologii jak najmniej uciążliwej dla okolicznych 
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mieszkańców i otaczającego środowiska. Wszelkie prace wykonywane będą tylko w porze 
dziennej, z zastosowaniem sprawnego technicznie sprzętu. 
 
W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia oddaloną o bezpieczną odległość 
od granic Państwa, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 
na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji 
inwestycji. Nie zachodzą więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym. 
 
W opinii tut. Organu planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary 
Natura 2000. Z uwagi na charakter i zakres planowanej inwestycji nie spowoduje ona utraty 
powierzchni, ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt 
chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000. Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza 
również jego wpływ na warunki ekologiczne ostoi. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony 
siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków chronionych w granicach ww. obszarów Natura 
2000, nie zaburzy integralności  poszczególnych obszarów Natura 2000, ani sieci Natura 2000 
jako całości. Dlatego też nie jest konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 
Dyrektywy Rady 92/43/EWG. 
 
Uwzględniając proponowane rozwiązania chroniące środowisko skalę oraz rodzaj 
przedsięwzięcia, nie ma podstaw przypuszczać, aby przedmiotowe przedsięwzięcie znacząco 
wpłynęło na stan/potencjał ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) 
oraz podziemnych (JCWPd) oraz uniemożliwiło osiągnięcie celów środowiskowych zawartych 
w Planie Gospodarowania Wodami w obszarze dorzecza Wisły. 
 
Analizując oddziaływanie przedsięwzięcia, stwierdza się, że planowana inwestycja 
nie wywrze negatywnego wpływu na przyrodę, krajobraz i zdrowie ludzi. Przedsięwzięcie jest 
niewielkie o zasięgu lokalnym, dlatego można uznać, że jego wpływ na zdrowie i życie ludzi 
będzie minimalny. Ponadto inwestycja ta nie będzie stanowiła przedsięwzięcia mogącego 
osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, negatywnie oddziaływać na cele ochrony 
obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych 
lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 
lub wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 
2000, lub pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi 
obszarami, zakaz których to oddziaływań wynika z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023r., poz. 1336 z późn. zm.). Biorąc pod uwagę 
niewielki zakres oddziaływań inwestycji, położenie na obszarach przekształconych 
antropogenicznie, nie ma podstaw przypuszczać, iż dojdzie do utraty czy fragmentacji 
siedlisk gatunków chronionych lub pogorszenia warunków bytowania, żerowania i lęgu 
zwierząt we wskazanych obszarach, z uwagi na położenie inwestycji na terenie, gdzie nie 
występują siedliska ptaków stanowiących przedmiot ochrony. Ewentualne uciążliwe 
oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko będzie zminimalizowane poprzez 
wykonywanie prac wyłącznie w porze dziennej, zapewnienie prawidłowego przechowywania 
substancji, materiałów i surowców, gromadzenie selektywnie powstających odpadów. 
Przedsięwzięcie w fazie eksploatacji nie pogorszy parametrów klimatu akustycznego ani 
stanu zanieczyszczenia powietrza istniejącego na tym terenie. 
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Zawiadomieniem znak: RŚiGN.6220.2.6.2024 z dnia 30.04.2024r. Wójt Gminy Chojnice, działając 
na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2024r., poz. 572), poinformował Strony postępowania 
o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, przed wydaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla analizowanego przedsięwzięcia. 
 
Ponadto, ponieważ liczba stron w niniejszej sprawie przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust.3  pkt 1 
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.  U. z 2023r., poz. 1094 z późn. zm.) do doręczeń stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r., poz. 572). 
Informacja o wszczęciu przedmiotowego postępowania oraz o możliwości zapoznania się 
z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach została podana 
do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie stosownego obwieszczenia na stronie 
internetowej www.bip.gminachojnice.com.pl,  na tablicy ogłoszeń, Urzędu Gminy w Chojnicach 
oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Swornegacie. 
 
W trakcie prowadzenia postępowania tut. Organ podał do publicznej wiadomości informację 
o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji, 
poprzez wywieszenia stosownego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
w Chojnicach oraz tablicy sołectwa Swornegacie, wskazując miejsce i termin ich składania.  
 
W trakcie trwania postępowania Strony nie wniosły żadnych uwag. 
 
Do tut. Organu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski od społeczeństwa. 
 
Pouczenie: Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których 
mowa w art. 72 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ; wniosek 
ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja 
o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może 
nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, 
o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, 
na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, 
od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że 
aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub 
postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek 
uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. 
Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, 
w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. 

Decyzja niniejsza nie jest objęta przedmiotem opłaty skarbowej – zwolniono z opłaty skarbowej 
na podstawie art. 7 pkt 3) ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z  2023r., 
poz. 2111).  
 
Informacja o wydanej decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostępnym wykazie danych. 
 

http://www.bip.gminachojnice.com.pl/
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Od decyzji niniejszej służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Słupsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Chojnice, w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia decyzji.  
 
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa 
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się 
ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu 
i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie 
jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 
odwołania. 
 
 
           

WÓJT GMINY CHOJNICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Ustronna 12, 89-606 Charzykowy - Inwestor,  
2. Strony postępowania zawiadomione obwieszczeniem zgodnie z art. 74 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 

3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z późn. 
zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity 
tekst Dz. U. z 2024r., poz. 572); 

3. a/a I.W./A.M. 
 
Do wiadomości: 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk, 

 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Chojnicach, ul. Łużycka 
1A, 89-600 Chojnice, 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 39, 89-600 Chojnice. 
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Załącznik nr 1 
do decyzji znak RŚiGN.6220.2.8.2024 

z dnia 03.06.2024r. 
 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

„Przebudowa i rozbudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w miejscowości 
Swornegacie, gm. Chojnice – część nr 3, Rozbudowa stacji uzdatniania wody i przebudowa 

ujęcia wody”, 
planowanego do realizacji na działkach nr 447/30, 447/29, 492 – obręb geodezyjny 

Swornegacie. 
 
Charakterystykę sporządzono na podstawie załączonej do wniosku Karty Informacyjnej 
Przedsięwzięcia i jej uzupełnienia. 
 
I. Położenie przedsięwzięcia: 
 
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na działkach nr 447/30, 447/29, 492 
obręb Swornegacie, gm. Chojnice, powiat chojnicki, woj. pomorskie. 
Stacja uzdatnia wody zlokalizowana jest na działce nr 447/30 obręb Swornegacie, gmina 
Chojnice. 
Zgodnie z ewidencją gruntów teren pod planowaną inwestycję stanową tereny przemysłowe 
(Ba) i drogi (dr). 
W rejonie objętym projektem znajduje się budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, 
zabudowania ośrodków turystycznych, drogi - gminna (gruntowa) i wojewódzka oraz stacja 
uzdatniania wody. 
Inwestycja projektowana jest w strefie do 100 m na zachód od brzegu Jeziora Karsińskiego. 
 
Planowana inwestycja znajduje się w obszarze Natura 2000 Wielki Sandr Brdy PLB220001 
oraz na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego.  
 
Planowane przedsięwzięcie znajduje się na obszarze dorzecza Wisły, w myśl rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami 
na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300, dalej jako: „Plan gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza Wisły). Obszar inwestycyjny znajduje się na obszarze 
następujących jednolitych części wód: 

• powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) o europejskim kodzie RW2000182923979 - 
„Brda od jez. Charzykowskiego do zb. Mylof',  

• powierzchniowych jeziornych (JCWP L W) o europejskim kodzie LW20310 — 
„Karsińskie”,  

• podziemnych (JCWPd) o kodzie GW200027. 
 

II. Charakterystyka techniczna inwestycji: 
 
Planowana inwestycja polegać będzie na rozbudowie stacji uzdatnia wody i przebudowie 
ujęcia wody w miejscowości Swornegacie gmina Chojnice. 
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Obecnie pobór wód podziemnych odbywa się z utworów czwartorzędowych z ujęcia 
dwuotworowego w ilości maksymalnie godzinowo Q=32 m3/h. Z uwagi na długi okres 
eksploatacji istniejących studni od roku 1977 (studnia nr 1) i od roku 1994 (studnia nr 2) 
i planowanej rozbudowy stacji, planuje się wykonanie dwóch nowych studni głębinowych 
(nr 3 i 4), które zastąpią obecnie pracujące. 
Przedmiotem „Projektu robót geologicznych”, jest zabezpieczenie źródła wody podziemnej 
dla wodociągu komunalnego wobec zwiększającego się, w stosunku do obecnego, 
zapotrzebowania na wodę. 
Zaprojektowane zostały dwa nowe otwory hydrogeologiczne, z których każdy ma pokryć 
pełne potrzeby w pracy indywidualnej. Jedna z dotychczasowych studnia zostanie 
zlikwidowana, druga pozostanie jako awaryjna o poborze ręcznym (w przypadku awarii 
zasilania energetycznego, lub zmechanizowanym z indywidualnym agregatem 
prądotwórczym spalinowym małej mocy), z wyprowadzonym poza teren ogrodzenia 
punktem czerpalnym. 
Docelowe zapotrzebowanie na wodę określone zostało na 80,0 m3/h. 
 
Przewidywany profil geologiczny otworów wiertniczych nr 3 i 4 
Projektowane otwory ujmować będą plejstoceńską warstwę wodonośna, której spąg winien 
zostać osiągnięty na głębokości ok. 65,0 m. Zakłada się ujmowanie jej części przyspągowej. 

 
Sposób wykonania otworów wiertniczych nr 3 i 4 
Projektuje się wykonanie dwóch otworów wiertniczych metodą mechaniczno-udarową 
w rurach 020” do głębokości 14,0 m i w rurach 018” do 68,0 m. Jako konstrukcję filtrową 
przewiduje się zabudowanie rur studziennych pełnych i filtrowych z PVC - U - szereg KV - 
zgodne z normą DIN 4925 0 średnicy nominalnej DN 300 0 przelocie wewnętrznym 281 mm, 
o następujących wymiarach: 

• rura nadfiltrowa: DN 300 długości 40,0 m;  

• część robocza: DN 300 długości 25,00 m, filtr szczelinowy PVC, z obsypką 
granulowaną; o wielkości ziaren w zależnej od granulacji warstwy wodonośnej, oraz 
siatką filtracyjną nylonową;  

• rura podfiltrowa: DN 300 długości 3,50 m. 
Kolumnę rur Ø 20” przewiduje się pozostawić w otworze w korku iłowym jako zamykającą 
pierwszą warstwę wodonośną w stropie czwartorzędu, by nie nastąpiło jej połączenie z niżej 
zalegającą tej samej formacji, a przewidywaną do ujmowania. Druga kolumna wiertnicza 
pomocnicza Ø 18", przewidziana jest do sukcesywnego wydobywania w trakcie 
wykonywania obsypki i uszczelnienia. 
Wokół części roboczej filtra i powyżej górnej jego części zostanie wykonana obsypka z piasku 
granulowanego do ca 28,0 m, dalszy odcinek niegranulowany, odcinek przestrzeni wolnej 
pomiędzy rurą osłonową a nadfiltrową zostanie wypełniony compactonitem, lub innym 
materiałem uszczelniającym stasowanym w otworach hydrogeologicznych. 
Po wykonaniu obsypki do głębokości ca 36,0 m do otworu zostanie opuszczona rura 
piezometryczna PVC Ø 30/36 o długości części perforowanej ca 2,0 m owinięta siatką 
filtracyjną nylonową, następnie kontynuowane będzie wydobywanie kolumny rur Ø 18” 
i wykonywanie dalszej obsypki oraz uszczelnienia międzyrurowego. Ewentualnej korekty 
długości poszczególnych członów filtra (w przypadku przewarstwień spoistych w obrębie 
warstwy wodonośnej, oraz doboru numeru siatki filtracyjnej i granulacji obsypki, dokona 
geolog nadzorujący, w oparciu profil faktyczny i wyniki analizy granulometrycznej. 
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Bezpośrednio po zafiltrowaniu otwór zostanie poddany pompowaniu oczyszczającemu, 
dla usunięcia zawiesiny mineralnej, a następnie po dokonanej stabilizacji zwierciadła wody 
pompowaniu pomiarowemu. Pod koniec tego pompowania zostaną pobrane próby wody 
bo badań laboratoryjnych, wg zakresu określonego w zatwierdzonym projekcie 
geologicznym. 
Zdecydowanie preferowaną jest metoda wiercenia mechanicznego udarowego. 
W przypadku trudności w realizacji w tą metodą dopuszcza się zmianę technologii wiercenia 
na mechaniczne obrotowe pod warunkiem zastosowania płuczki wiertniczej o lewym obiegu 
i świdra średnicy Ø 520 mm. Pierwszą plejstoceńską warstwę wodonośną należy zamknąć 
szczelnie, jak w przypadku metody udarowej. Pozostałe elementy: obsypka, uszczelnienie 
międzyrurowe, konstrukcja filtra, zabudowa rurki piezometrycznej w tej metodzie będą 
wykonane jak wyżej. 
 
Sposób wykonania likwidacji otworu wiertniczego nr 2 
Mając na uwadze zachowanie szczelności pomiędzy warstwami wodonośnymi, przewiduje 
się wykonanie likwidacji bez usuwania rur eksploatacyjnych i konstrukcji filtra. Przed 
rozpoczęciem robót otwór zostanie zalany roztworem podchlorynu sodu lub chloraminy, 
następnie dokonany zostanie zasyp zachlorowanym piaskiem do głębokości ca 5,0 m. 
Pozostały odcinek zostanie zabetonowany i oznaczony tabliczką informacyjną zawierającą 
w opisie nr otworu i rok likwidacji. 
Istniejącą studnię nr 1 planuje się pozostawić jako awaryjną. 
 
Opis proponowanego układu technologicznego uzdatniania wody 
Projektowany proces uzdatniania wody i wynikający stąd układ technologiczny stacji 
uzależniony od jakości wody surowej i wymaganej sprawności usuwania związków żelaza 
i manganu. 
W wymiarowaniu instalacji przewiduje się uwzględnić także ok. 15% rezerwę technologiczną 
pozwalającą na zapewnienie należytych parametrów wody w przypadku niekontrolowanego, 
okresowego wzrostu wartości limitowanych wskaźników w wodzie surowej wskutek 
zachwiania stabilności jakościowej warstw wodonośnych w perspektywie. 
Przyjęto następujący układ uzdatniania: 

• pompownia I stopnia, woda z ujęć podziemnych podawana przez 2 pompy 
głębinowe; 

• napowietrzanie ciśnieniowe w zestawie aeracji z wypełnieniem pierścieniami 
i wymuszonym przepływie powietrza;  

• filtracja jednostopniowa — filtracja w zestawach filtracyjnych z prędkością filtracji 
vf < 10 m/h;  

• retencja wody w 3 zbiornikach wyrównawczych;  

• pompownia Il stopnia — zestaw hydroforowy;  

• dezynfekcja podstawowa lampą UV i awaryjnie chloratorem;  

• układ odzysku wód popłucznych;  

• alternatywnie, odseparowanie zanieczyszczeń w odstojnikach wód popłucznych. 
 

Zasada działania układu odzysku wód popłucznych 
Powstające podczas płukania filtrów wody popłuczne doprowadzane są do zbiornika 
buforowego wyposażonego w pneumatyczny lub hydrauliczny system przeciwdziałający 
sedymentacji zanieczyszczeń. Następnie woda podawana jest poprzez zestaw pomp 
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przewałowych do separatora lamella. Do wprowadzanej cieczy dozowany jest koagulant 
lub flokulant poddany szybkiemu oraz wolnemu wymieszaniu z popłuczynami. Skoagulowane 
zanieczyszczenia osadzają się na powierzchni pakietów lamellowych, a następnie pod 
wpływem własnego ciężaru zsuwają się na dno urządzenia do zbiornika osadu. Oczyszczona 
woda odprowadzana jest grawitacyjnie do zbiornika wód oczyszczonych, skąd jest pompowo 
zawracana na początek układu technologicznego uzdatniania wody surowej. Ochronę przed 
skażeniem bakteriologicznym zapewnia system dezynfekcji promieniami UV. Dzięki 
zastosowaniu układu opomiarowania oczyszczanej cieczy możliwa jest precyzacja regulacja 
zarówno ilości wody oczyszczanej, jak również dozowanych reagentów. 
Odseparowane osady od wód popłucznych (bezpieczne pod względem sanitarnym, głownie 
wodorotlenek żelazowy), okresowo wywożone będą beczką asenizacyjną na wysypisko 
odpadów stałych. 
Zaprojektowano całkowicie automatyczną pracę stacji wodociągowej. Proces technologiczny 
uzdatniania wody oraz jej dystrybucja w sieć sterowane są sterownikiem 
mikroprocesorowym z dwukierunkową transmisją danych do siedziby Użytkownika. 
Przyjęto podstawową dezynfekcję wody lampą IJV, a przypadku konieczności przewidziano 
chlorowanie podchlorynem sodu, który dozowany będzie na wylocie wody uzdatnionej 
do zbiorników magazynowych lub w sieć wodociągową. 
Pomiar ilości wody surowej i uzdatnionej odbywa się za pomocą przepływomierzy 
elektromagnetycznych. 
 
Wskazanie odbiornika sklarowanych wód nadosadowych 
Odbiornikiem sklarowanych wód nadosadowych z projektowanej stacji będzie istniejący 
kolektor grawitacyjny skierowany do kanalizacji gminnej lub w sytuacjach awaryjnych 
do jeziora. W tym celu planuje się budowę odcinka kanalizacji o średnicy Ø 200 PVC 
i długości ok. 40 m łączącego projektowaną stację z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej. 
Założono montaż dodatkowo jednokomorowego, pionowego zbiornika retencyjnego wody, 
w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Pojemność czynna zbiornika Vcz = 230 m3 . Na zewnątrz 
zbiornik zostanie ocieplony matą z wełny mineralnej w płaszczu z blachy stalowej 
ocynkowanej powlekanej. 
Ponadto przewiduje się wykonanie nowego odcinka rurociągu magistralnego Ø 225 PE 
o długości ok. 30 m łączącego nowy budynek stacji z istniejącą siecią wodociągową 
rozdzielczą. 
 
W fazie realizacji przedsięwzięcia zostaną wykorzystane następujące szacunkowe ilości 
surowców, materiałów, paliw i energii:  

• energia elektryczna: 500 kWh;  

• woda do celów budowlanych: 40 m3;  

• paliwo na pracę sprzętu: 7400 dm3 ON;  

• piasek do celów budowlanych: 480 m3 ;  

• beton do celów budowlanych: 240 m3 . 
 
W fazie eksploatacji przedsięwzięcia szacuje się zużycie niektórych surowców, 
materiałów, paliw i energii: 

• roczne zużycie energii elektrycznej: 36 500 kWh;  

• roczne zapotrzebowanie wody dla potrzeb spożywczych: 180 000 m3/rok;  
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• ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych: wody odprowadzane 
z płukania filtrów poprzez odstojnik wód popłucznych w ilości 2 724 m3/rok (ilość 
ulegnie zmniejszeniu w związku z projektowaną stacją odzysku wód popłucznych); 

• rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami: osad wytrącony 
w odstojniku wód popłucznych głównie wodorotlenek żelaza bezpieczny pod 
względem sanitarnym będzie wywożony na wysypisko odpadów komunalnych 
w ilości 2,5 m3/rok. 

 
W czasie realizacji przedsięwzięcia zasadniczo nie będzie występowało zapotrzebowanie 
na wodę do celów technologicznych, gdyż na miejsce budowy przywożone będą gotowe 
do zastosowania produkty. Wszelkie potrzeby sanitarne dla pracowników realizujących 
budowę zabezpieczą przenośne urządzenia sanitarne bądź pomieszczenia higieniczno-
sanitarne na terenie zaplecza budowy wykonawcy robót. 
 
Nie przewiduje się wykonywania instalacji odprowadzających wody opadowe. Teren 
inwestycji zajmujący niewielką powierzchnię otoczony jest terenami nieutwardzonymi 
i zielonymi, na które odprowadzane będą wody opadowe. 
 
Tabela 4. Szacunkowy rodzaj i ilość odpadów wytwarzanych w fazie realizacji inwestycji 

Kod Rodzaj odpadu 
Prognozowana 

ilość [Mg] 

Sposób 

postępowania 

02 01 03 Odpadowa masa roślinna 0,5 

Odzysk/ 

Unieszkodliwienie 

15 01 01 Opakowania z a papieru i tektury 0,2 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,5 

15 01 03 Opakowania z drewna 0,1 

15 01 04 Opakowania z metali  

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 0,2 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe  

15 01 07 Opakowania ze szkła 0,1 

16 02 15* 
Niebezpieczne elementy lub części składowe 

usunięte z zużytych urządzeń 
0,05 

Unieszkodliwienie 

16 02 16 
Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż 

mienione w 16 02 15 
0,1 

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 1,0 

Odzysk 
17 05 04 

Gleba, ziemia, w tym kamienie i inne niż 

mienione w 17 05 03 
4000,0 

17 09 
Odpady z budowy, remontów i demontażu 

zawierające rtęć 
0,05 Unieszkodliwienie 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

0,2 
Odzysk/ 

Unieszkodliwienie 

20 03 04 
Szlamy ze zbiorników bezodpływowych 

służących do gromadzenia nieczystości 
0,05 Unieszkodliwienie 

 

Odpady będą magazynowane w sposób adekwatny do ich ilości i rodzaju — w oznakowanych 
pojemnikach, kontenerach lub luzem, w miejscach niekolidujących z pracami budowlanymi. 
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Wszystkie wytworzone odpady zostaną przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia 
zgodnie z wymogami ochrony środowiska, odbiorcy posiadającemu zezwolenie 
na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. 

 
W czasie eksploatacji omawianego przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie pewnych 
odpadów związanych z użytkowaniem stacji wodociągowej. 
 
           
 
          WÓJT GMINY CHOJNICE 
 
           


